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PRODUCT TECHNICAL DATASHEET

BI/004
Brushless

-

Codificador Digital
-

-

CÓDIGO DESCRIÇÃO UN./PALETE
-
-

BI/004 Barreira BRUSHLESS 36V DC para hastes de 3 ou 4 m, com unidade de controlo a bordo e

encoder absoluto, irreversível, completo de base de fixação com tirantes, flanges de montagem

barra e luz LED branca intermitente no cabeçalho.

8

-
-

-
-
-

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PRODUTO
-
-

Barreira Até 4 metros
-
-

Alimentação da linha 230V AC - 50 Hz
-
-

Alimentação do motor 36V DC
-
-

Potência nominal 220W
-
-

Freqüência de uso Uso continuo
-
-

Torque 0 - 200 N m
-
-

Temperatura de funcionamento - 20 + 55 C°
-
-

Grau de protecção IP54
-
-

Tipo de motor Irreversible
-
-

Tempo abertura 2÷6 sec (até 3 m) - 3÷6 sec (até 4 m)
-
-

Unidade de controle instalado a bordo CTRL
-
-

Encoder Encoder nativo digital + Magnético Digital SENSORED de 4096 PPR
-
-

Alimentação acessórios 24V DC
-
-

Cor
Armário: pintura RAL9006 guilochés cinzento - Cabeça: pintura preto
guilochés de prata - Suporte haste: plástico RAL9005 - Haste: pintura
RAL9010 mate

-
-

Sistema de desbloqueio A chave com cilindro STANDARD - Cilindro Europeu Opcional (Cod. RL670)
-
-

Bateria de emergência Disponível (Opcional)
-
-
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Sincronização BUS Master/Slave Sim
-
-

Ciclos de manobra por dìas (abertura/encerramento - 24 horas
non-stop)

5000
-
-

Dimensões max produto mm (L x W x H) 280 x 210 x 1203
-
-

Peso do produto embalado (Kg) 46,2
-
-

Número de boxes por palete/box 8
-
-
-
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DIMENSÕES
-
-

-
-

-

-

DIMENSÕES

PRODUTOS ACESSÓRIOS
-
-

-
-

-

-

SP/48/01
Mola diâmetro 48 mm para barreira.

|

-

-

SP/48/G14
Mola diâmetro 48 mm apenas para
BI/004 com barra inferior a 2,2 m.

|

-

-

SP/61/01
Mola diâmetro 61 mm para barreira.

|

-

-

SP/72/01
Mola diâmetro 72 mm para barreira.

|

-

-

BA/68/3
Barra de alumínio pintada de branco,
3 metros de comprimento, com perfil
de cobertura LED, pára-choques de

borracha.

|

-

-

BA/68/4
Barra de alumínio pintada de branco,
4 metros de comprimento, com perfil
de cobertura LED, pára-choques de

borracha.
-
-
-

-

-

SND/BA/68/DW
Junta com articulação de 90° com

puxador inferior para barras BA/68.

|

-

-

SND/BA/68/UP
Junta com articulação de 90° com

puxador superior para barras BA/68.

|

-

-

SND/BA/68/UP/RD
Junta com articulação de 90° com

puxador superior (versão reduzida)
para barras BA/68.

|

-

-

BARK/02
Grade de alumínio pintado, com

parafusos de aço inoxidável
montados em casquilhos de bronze.

Módulo único de comprimento 2
metros.

|

-

-

ACS/BA/60
Sistema de desbloqueio para

barreiras, compatível apenas com
barra BA/60/3.

|

-

-

ACS/BA/68
Sistema de desbloqueio para

barreiras, compatível com barra
BA/68/3 e BA/68/4.

-
-
-

-

-

KT247
Suporte para barra rectangular para

BI/004 até 4 m e máx. 3,6 kg.

|

-

-

ALED/4C
Fita LED de 4 metros com cabo de

ligação para barras de barreira (cor
vermelho).

|

-

-

ALED/4C/RGB
Fita LED RGB multicolor (vermelho,
verde + outras cores) de 4 metros

com cabo de ligação para barras de
barreira.

|

-

-

BI/BLED/4/RGB
Fita LED RGB multicolor (vermelho,
verde + outras cores) com cabo de

ligação para cabeça da barreira
BI/004.

|

-

-

BAFS/01
Suporte fixo com borracha, não

regulável, para barras.

|

-

-

BAFS/02
Suporte fixo com borracha,

telescópico ajustável, para barras.

-
-
-

-

-

BAFS/03
Suporte fixo com borracha, não
regulável, com disposição para

cadeado, para barras.

|

-

-

BAFS/04
Suporte fixo com borracha,

telescópico ajustável, com disposição
para cadeado, para barras.

|

-

-

BAFS/05
Suporte fixo ajustável com ventosa
magnética à prova de vandalismo

completa com cartão
desmagnetizador B72/DGS.

|

-

-

BAMS/01
Suporte móvel para barras.

|

-

-

BAMS/01/EXT
Extensão de 20 cm para suporte

móvel BAMS/01.

|

-

-

BI/BAT/KIT
Kit de placa de ligação e carregador
de bateria para controlador digital

Brushless CTRL a 36V completo com 2
baterias de 12V DC 4,5 Ah. Kit para

barreira BIONIK.
-
-
-

4Pag. 3 - Product Datasheet



-

-

BI/BCHP
Carregador de bateria para

controlador digital Brushless CTRL a
36V DC, sem baterias, para barreira

BIONIK.

|

-

-

BT12V45
Bateria 12V 4.5 Ah (1 pc).

|

-

-

KT231
Base de fixação para suportes fixos

códigos BAFS/01, BAFS/02, BAFS/03,
BAFS/04, BAFS/05.

|

-

-

B73/EXP
Placa status sinal, 2 saídas para CTRL

- CTRL/P.

|

-

-

B73/LTM
Dispositivo de controlo de luzes de
barra RGB e luzes semáforos para

CTRL.

|

-

-

DLD1/24
Detector magnético para 1 bucle, 2

saídas, 24V AC/DC.

-
-
-

-

-

DLD2/24
Detector magnético para 2 bucles, 2

saídas + salida de alarma, 24V
AC/DC.

|

-

-

RL670
Chave com cilindro europeu (DIN)
para sistema de desbloqueio, para

séries SMARTY - BIONIK.

|

-

-

KT239
Kit trilho DIN com suporte magnético.

|

-

-

KT242
Kit de passagem cabos com suporte

magnético para barreiras.

|

-

-

R99/BASB20
Pacote de 20 tiras adesivas

reflectoras para barra de barreira.

|

-

-

R99/BASB40
Pacote de 40 tiras adesivas refração

vermelho.

-
-
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